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. Eindeutige Kenncode des Produkttyps:

EN 12620 - Elstersand 0/2 (Produkt-Nr.: 02)
EN 12620 - Saalekies 2/8 (Produkt Nr.: 05)
EN 12620 - Saalekies 8/16 (Produkt Nr.: 06)
EN 12620 - Saalekies 16/32 (Produkt Nr.: 07)

. Verwendungszweck(e):

Natiirliche feine und grobe Gesteinskérnungen zur Herstellung von Beton

. Hersteller:

Schimmel Kies- und Sandgewinnung GmbH Werk Hoym
Am Erkenthierfeld 1 Reinstedter Stralle 3a
39288 Burg 06467 Hoym

. Bevollmichtigter:
nicht relevant

. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 2+
. Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle(n):
DIN EN 12620:2002+A1:2008 2516-CPR-1024-001

. Erklarte Leistung(en):

siehe Blatt 2, Erklérte Leistung nach Nummer 7
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Burg, den 20.01.2021 /%/%
A
A.A,N. Heinrich
K-Beauftragter
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Wesentliches Merkmal Nr. 02 Nr. 05 Nr. 06 Nr. 07 Harmonisierte
Petrographischer Typ Elstersand (Es)| Saalekies (Sk)| Saalekies (Sk) | Saalekies (Sk) | Technische
KorngréRe / -gruppe 0/2 218 8/16 16/32 Spezifikation
Kornzusammensetzung - Kategorie Ge85 G¢85/20 Gc85/20 Gc85/20
Grobheit/Feinheit MP NPD NPD NPD
Feinheitsmodul MF NPD NPD NPD
Plattigkeit NPD Sl g Sl 5 Sly
Kornformkennzahl NPD NPD NPD NPD
Kornrohdichte (Mg/m?) 2,44 -2,63 2,69 - 2,66 2,62-2,67 2,66 - 2,69
Wasseraufnahme WA,, <0,9% <19% <1,3% <12%
. |Gehaltan Feinanteilen fs f; f; fy
g Qualitdt der Feinanteile NPD NPD NPD NPD [I)
E leichtgew. org. Verunreinigungen mpc0,25 mpc0,05 mec0,05 mypc0,05 N
Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD
Zertrimmerung NPD SZ,6 SZy SZy E
E £ Polieren NPD NPD NPD NPD N A
& 9 |Oberfischenabrieb NPD NPD NPD NPD 1
é 2 |Verschlei NPD NPD NPD NPD ; :
Spike-Reifen NPD NPD NPD NPD 6 2
. |chioride <002M% | <002M% | <002M% | <0,02M% 5 0
E o [Saurelosliches Suifat ASq, ASy, AS,, ASq2 0 g
§ % Gesamtschwefel <1,0M % <1,0M% <1,0M% <1,0M% 2
S Ef:éti?trlit::\?’e:’r::ltir:t:;;u;z::snSerén dern bestanden bestanden bestanden bestanden 0
Karbonatgehalt feiner Gesteinskérnungen <06 M % NPD NPD NPD g
Schwinden infolge Austrocknen NPD NPD NPD NPD +
s Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD
g 5 Schwermetallen NPD NPD NPD NPD
‘g > |polyaromatische Kohlenwasserstoffe NPD NPD NPD NPD
= andere gefihrliche Substanzen NPD NPD NPD NPD
o« |Magnesium-Suifat-Wert NPD MS,g MSqq MSys
% E Frost-Tau-Wechselbestiandigkeit NPD F1 F1 F1
3 = |Frost-Tausalzwiderstand (NaCl-Versuch) NPD <8M % (£5M % - Klimazone IIl)
° Alkali-Empfindlichkeitsklasse El EI-S I EIl-S I El-S
* Nachweis tber NaCl-Versuch NPD - No Performance Determined
Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe "Gesteinskérnungen fur Beton"
Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzung - Feine Gesteinskdrnungen
werktypische Kornzusammensetzung Toleranz
S-Nr. Korngruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% nach Tab. 4
0,063 0,25 1 2 4 od. C.1
02 0/2 1,5 25 90 98 100 Tab. 4
Petrographischer Typ Elstersand pleistozéne Ablagerung (Quartér-Sande) aus der Elsterkaltzeit
Petrographischer Typ Saalekies pleistozéne Ablagerung (Quartér-Kiessande) aus der Saalekaltzeit




